1375 kVA / 1100 kW

DIZAYN OZELLIKLERI

Kaliteli, glivenilir ve saglam komple glic Gnitesi.
Kompakt dizayn.

Kolay calistirma ve bakim olanag:.

Standart tam yik ve fonksiyon testlerinden gecirilmis
jenerator grubu.

istege bagh olarak ses izolasyon konteynerli grup.

€ % % X

<

400 / 230 V - 50 Hz

Giicd ' Standby kVA

Jenerator Modeli

JENERATOR SETLERI

|

1375

Gi. 0.8

1250

Standby : Dedisken yuk miktan altinda aralikh galisma sekli. Sebeke enerjisine yedek gl olarak ¢alisabilir. Asin yiklenemez.
Prime  : Sebeke enerjisi olmadiginda degisken yik altunda strekli glic kaynadi olarak galisma sekli. Glnde 24 saat degisken yiik altinda galisirken her 12 saat arayla

1 saat % 10 asin yiklemeye izin verilmistir,

STANDART JENERATOR OZELLIKLERI
MOTOR

+  Agir hizmet tipi dizel motor.
4 zamanli, su sogutmall, turbo sarjli, after coolerli motor.
Direkt enjeksiyonlu yakit sistemi.
24 Volt D.C. starter ve sarj alternatoril.
+  Degisebilir yakit filtresi, yag filtresi ve kuru elemanli hava filtresi.
+  Uzak sogutma radyatord ve elektrikli fanlarn.
+  Start aklsu (kursun asitli), Kablolan ve Sehpast.
Esnek yakit hortumlan ve yag bosaltrma vanasi.
»  Endistriyel kapasitede susturucu ve esnek genlesme kompansatorl.
Ceket suyu Isiticisl (otomatik modellerde).
Kullanma ve bakim el kitabi ve pano devre semalari.

.

ALTERNATOR
+ Fircasiz, 4 kutuplu.
+ lzolasyan sinifi H.
Koruma sinifi IP21.
Kendinden ikazl ve regllasyonlu.
Elektronik otomatik voltaj regllatéria.
» Sargilar, yag ve aside karsi tropik epoksi regine ile emprenye edilmistir.

Dizel motor ve jeneratdr grubu, putrel celik sase (izerine mantajl.
«  Celik sase ile zemin arasina monte edilecek antivibrasyon takozlan.
» Yakit tanki gruptan ayr.
+ Yakit tankinda, yakit dolum kapads, gostergesi ve bosaltma tapasi.
+ Kanca ile kolay kaldirma ve tagima olanag.

KONTEYNER

Sandvig, tas ydnu ve perfare sag ile yalitim.
Her iki tarafda genis kilitlenebilen kapilar.
Hava giris ve cikisinda ses kesici bariyerler.
+  Meskun mahal tip susturucular,
+  AlUminyum zemin.
Dahili aydinlatma.
+ Konteyner tzerinden direkt kaldirma ve tasima olanag.
Kolay bakim ve kullamim olanag.
Son kat beyaz boya (RAL 8010).

KONTROL SISTEMI

Kontrol, izZleme ve koruma panosu jenerator sasesi Uizerine monte edilmistir.
Kontrol pano ozellikleri asagidadir.
1. Otomatik Kontrol Panosu Ozellikleri
Cihazlar:
Model AMF4 kontrol modiill ile sistem kontrolG.
Elektronik otomatik akd sarj cihazl.
Acil stop butonu.
a) AMF 4 Jeneratdr Grubu Kontrol Modila Ozellikleri:
+ leneratdr ve sebeke anzalannin izlenmesi ve kontroll jeneratérin otomatik
start ve stop edilmesi.
Mikro - islemdi ile sistem kontrol(.
Jenerattr dlgme degerleri 5 dijital gosterge ile gdsterilir,
On panelde ayarlanabilen zaman ve alarm set dederleri.
Basma tuslarla kontrol pozisyonlarinin kolay segimi.
STOP / RESET - EL- OTO - TEST - START
b) Dijital LED Géstergeler ile Verilerin Gosterilmesi:

+ Jenerator Volt (F-F / F-N). + Mator su sicakhid (°C).
lenerator Amper (L1, L2, L3). Ak Volt.

+ lenerator Frekans (Hz). + Sebeke Volt (F-F / F- N).

+ Motor Calisma Saati. + Sebeke Frekans (Hz).

- Motor yag basina (PSI).
<) Modiil tizerinde LED ile Alarm bildirimi:
+ Duslk / Yuksek motor hizi. « Yuksek motor sicakhidi.

Start / Stop anzas|. + Sarj alternatér anzasi.
+  Dusuk / YUksek jenerator voltajl. +  Acil stop.
«  Asin akim / Agin yuk. + Distik su seviyesi.

+ DUstk yag basinc.
d) Led Géstergerleri:
Sebeke hazir.
Sebeke kesicisi devrede.

- Jeneratdr hazir.
+ Jeneratdr kesicisi devrede.







