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John Deere
Stamford

COMAP

MARĶN JENERAT¥R GRUBU.
Motor :
Alternatör :
Kontrol Kartē :

1
¦r¿nlerini s¿rekli geliĸtiren firmamēz bu broĸ¿rdeki ºzellikleri ºnceden haber vermeksizin deĵiĸtirme yetkisine sahiptir.

¢ēkēĸ G¿c¿, 3-Fazlē, 50Hz ve 60Hz, GF 0,8

230/400 47.00 38.00

kVA kW Amp

220/380 47.00 38.00

255/440 37.00 29.50

Voltaj Prime Güç (PRP)

Prime Güç 
(PRP):

Deĵiĸken elektriki y¿ke, g¿ temin etmede, yēllēk sēnērsēz alēĸma saati iin kullanēlēr. PRP, ISO 8528 e uyumludur.
ISO3046 ya gºre 12 saat alēĸma periyodunda 1 saat 10% aĸērē y¿kleme iin kullanēlēr.

Kontrol Kartē :
Intelli Drive Marine

Jeneratºr Donanēm Seenekleri

- Klas kuruluĸu onayē

- Elektronik Governor

- ¢ift cidarlē yakēt borularē

- Dubleks yakēt filtresi

- Kaak Yakēt Ķkazē

- Dubleks yaĵ filtresi

MOTOR

- Rutubet ºnleyen ēsētēcē

- G¿ ēkēĸē ĸalteri

- Büyük güçde alternatör

ALTERNATÖR

- Ana yakēt tankē

- Otomatik yakēt dolum sistemi

- Koruma veya Ses yalētēm kabini

YARDIMCI DONATILAR

Standart Özellikler
Sabit tesislerde, yedek veya s¿rekli g¿ kaynaĵē kullanēm sahalarēnda Aksa jeneratºr grubu, g¿venilirlik ve ideal performans
saĵlar. ¦retilen t¿m jeneratºr gruplarē iin, ºn ¿r¿n testi ve fabrika imalat testi yapēlēr.

Ses yalētēm kabinli gruplar, 2000/14/EC Avrupa g¿r¿lt¿ yºnetmeliĵine gºre test edilir.

IMO Bu jeneratºr grubu uluslar arasē denizcilik kurallarēna uygun ¿retilmiĸtir.

LR Bu jeneratºr grubu Lloyd Register ( Ķngiliz Loydu ) Class kuruluĸundan onaylēdēr.

Bu jeneratºr grubu ISO8528 yºnetmelik ĸartlarēnē karĸēlayacak seviyede tasarlanmēĸtēr.

Bu jeneratºr grubu ISO9001 sertifika ºzelliklerine gºre tasarlanmēĸ ve ¿retilmiĸtir.

Bu jeneratºr grubu CE sertifika ĸartlarēna uygundur
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Marine Motor Özellikleri

Hava Emme Turbo ķarjlē

1800 d/dk 73.00 kW [HP]

Maksimum Standby Güç 1500 d/dk 55.00 kW [HP]

Silindir ve Tasarēm 6 Silindirli, Sēralē Tip

Deniz Suyu Pompasē Basma Y¿ksekliĵi m 3.00

%100 yükte(L/sa-50Hz) 20.20

60Hz (L/dk) 114.00

Elektrik Sistemi Mekanik

%100 yükte(L/sa-60Hz) 24.40

%75 yükte(L/sa-60Hz) 18.15

%75 yükte(L/sa-50Hz) 15.15

Yakēt T¿ketimi %50 yükte(L/sa-50Hz) 11.10

Governör Tipi Mekanik

Yaĵ Kapasitesi L 16.30

60Hz (m³/dk)

Toplam Silindir Hacmi L 4.50

%50 yükte(L/sa-60Hz) 13.50

Soĵutma Suyu Akēĸ Debisi 50Hz (L/dk) 91.00

Su Kapasitesi L 20.00

Yanma Hava Debisi 50Hz (m³/dk)

Motor Modeli 4545 TMF75

Isē Y¿kselmesi Sēnēfē F

Faz Sayēsē 3

Yalētēm Sēnēfē H

Tasarēm Fērasēz, 4 kutuplu

Cos Fi 1.00

Modeli UCM224E

Güç kW 42.30

Ķkaz Sistemi PMG

Üretici Stamford

Alternatör Özellikleri
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Kabinli Grup

kg.

Kuru Aĵērlēk

mm.

Boy

mm.

En

mm.

Yükseklik Ses Seviyesi(1 
metre tam yükte)

1400.00 1837.00 830.00 1359.00 -

Aēk Grup
kg.

Kuru Aĵērlēk

mm.

Boy

mm.

En

mm.

Yükseklik Ses Seviyesi(1 
metre tam yükte)

Boyut ve Aĵērlēk


