
Üret c  önceden haber vermeks z n model, tekn k özell kler, renk, ek pman, aksesuarlar ve res mler üzer nde değ ş kl k yapma hakkını saklı tutar. 

Ürün Hakkında
Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenirlik ve ideal performans
sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve fabr�ka �malat test� yapılır.

 
Güç (kVA)  1-Fazlı Sayısı,50 Hz, PF 0.0

VOLTAJ
Standby Güç (ESP) Pr�me Güç (PRP)

Standby Amper
kW kVA kW kVA

230 4.50 4.50 4.20 4.20 18.00

Standby Güç (ESP) Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yüke güç temin etmede kullanılır. ESP, ISO8528 e
uyumludur. Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.

Prime Güç (PRP) Değişken elektr�k yüke, güç temin etmede, yıllık sınırsız çalı şma saati için kullanılır. PRP, ISO 8528 e uyumludur. ISO3046    ya
göre 12 saat çalışma periyodunda 1 saat 10% aşırı yükleme için      kullanılır.
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Üret�c� önceden haber vermeks�z�n model, tekn�k özell�kler, renk, ek�pman, aksesuarlar ve res�mler üzer�nde değ�ş�kl�k yapma hakkını saklı tutar. 

Yağ Kapas�tes� (F�ltre Dah�l) (lt) 1.65
Yakıt Pompası T�p� D�rect

Governör S�stem� Mekan�k

 
Alternatör Özell�kler�

Üret�c� Aksa

Frekans (HZ) 50

VOLTAJ (V) 230

Faz 1
Tasarım Fırçasız, 2 kutuplu

 
AÇIK TİP JENERATÖR ÖLÇÜLERİ (mm)

Boy 520

En 920

Yüksekl�k 700

Kuru Ağırlık (kg.) 186

Yakıt Depo Kapas�tes� (lt.) 16
 

 
MOTOR ÖZELLİKLERİ
Motor AKSA
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EU Stage II

Elektr�k S�stem� 12 V.d.c.

Yakıt Tüket�m� (L/sa.) 1,5

Nom�nal Dev�r (d/dk.) 3000
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