
Üretici önceden haber vermeksizin model, teknik özellikler, renk, ekipman, aksesuarlar ve resimler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

AAP 17000 PB-T

3-Fazlı,50 Hz, PF 0,8

(09.09.2022)

GENEL ÖZELLİKLER
Nominal Güç    (kW  kVA)

ÖZELLİKLER

  

AVR 

  

 

BÜYÜK YAKIT TANKI  

Kuru tip, müdahale ve bakım gerektirmeyen uzun ömürlü
akü

BAKIMSIZ AKÜ 

 

    380/220

Voltaj ve akımı izlemeye imkan sağlayan kullanım
sayaçlı led ekran

LED EKRAN

YAĞ BANYOLU HAVA FİLTRESİ

YARDIMCI SOKET
2 Adet AC Priz

12.4/15.5

AC Nominal Voltaj   (V)

13.6/17

Frekans (Hz)

Faz Sayısı

Güç Faktörü

Yakıt Tüketimi   100(L/sa)%

50

3

0.8

Gürültü Seviyesi (dB(A)    7m.) 

    18.8Nominal Akim      (A)

@

Maks.Güç    (kW  kVA)

/

/

4

 

≤75 

 

7

2x 32AAC Yardımcı Soketler 

Sürekli Çalışma Süresi (s) 

Yakıt Tüketimi    75(L/sa)%

Yakıt Tüketimi    50(L/sa)% 2

3



Üretici önceden haber vermeksizin model, teknik özellikler, renk, ekipman, aksesuarlar ve resimler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
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Devir (d/dk.)

MOTOR ÖZELLİKLERİ
3000

Yakıt Türü

Yağ Kapasitesi (L.)

Silindir Sayısı

Silindir Hacmi (cc.)

2

1326

Dizel

Yakıt Tank Kapasitesi (L.)

Start Şekli

So  utma Sistemiğ

30

Direkt Enjeksiyon

Hava S  ğ  tmalıo  u
Elektrikli

Ateşleme

Akü Kapasitesi 30AH

AAP 17000 PB-T

4

En (mm.)

Boy (mm.)

Yükseklik (mm.)

BOYUT VE AĞIRLIK
820

  8 0
1360

352Ağırlık (kg.)


